
Anforderungsbogen für Lithium Batterien 
 

 

Allgemeine Information  

Kundenname  

Kundennummer  

Kontaktperson  

Projekt  

Ansprechpartner CTM  

Datum  

  

Vertriebsinformation   

Markt (Land, Region)  

Anwendung / Applikation  

notwendige Zertifikate  

geplante Menge (Stück)  

  

Technische Basisdaten  

Zellentechnologie primär  Li-SoCI2 

  Li-MnO2 

  Li-SO2 

 sekundär  LiFePO4 

  NMC 

  NCA 

Zellentyp  18650  26650  Prismatisch  Pouch 

Nennkapazität in [Ah]  

Nennspannung in [V]  

Spannung in [V] min. max. 

erwartete Lebensdauer  

erwartete Zyklen  

maximales Außenformat in [mm] Länge Breite Höhe 

Gewichtsbeschränkung in [kg] min. max. 

  

Laden  

Ladespannung in [V]  

Ladestrom in [A]  

Ladezeit in [min]  

Temperaturbereich  

Ladegerät vorhanden  Ja  Nein 

Netzspannung in [V]  

Anschluss (Stecker)  

  

Entladen  

nominaler Entladestrom in [A]  

maximaler Entladestrom in [A]  

Entladezeit in [min]  

Temperaturbereich  



Datum: 

Kunde:  

Projekt: 

 

 

Zusatzoptionen  

Prüfanschluss für Einzelüberwachung  Ja  Nein 

Ladezustandsanzeige (SOC)  Ja  Nein 

BMS Display  Ja  Nein 

 Schnittstellen/ 

Kommunikations-

protokolle 

 Bluetooth 

 CAN-Bus 

 ____________________________ 

Anschlusskonfiguration Anschlussleitung  Länge in [m]  

  Querschnitt in [mm2]  

 Steckvorrichtung (Typ)  

 Anschluss integriert 

Innengewinde 

 M5 

 M6 

 M8 

Gehäuse Schutzklasse IP_______ 

  Blech  Kunststoff 

  

Bemerkungen 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Wenn Sie Fragen haben, steht Ihnen unser geschultes Personal unter +49 3342-42 400-0 oder info@ctm-berlin.de zur 

Verfügung. 

   

   

   

   

   

   

   

   

CTM 

Components Trading Marketing GmbH  

Handwerkerstraße 2  

D-15366 Hoppegarten  

 

Telefon: +49 3342 - 42 400 0  

Telefax: +49 3342 - 42 400 19  

E-Mail:  info@ctm-berlin.de  

Internet: www.ctm-berlin.de 
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